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WLAMD : WIRELESS P.I.R. MOTION DETECTOR

VOLTAGE / 工作电压：3V / 9V
Consumption / 静态电流：≤40uA
Angle / Distance探测范围：8M. 110°
SIZE / 实物尺寸：105×60×42mm 
TEST测试模式：15秒（相邻两次报警最小时间间隔）
USE使用模式：3分钟（相邻两次报警最小时间间隔）

Detection method:PIR sensor with digital processing; power:3V or 9V battery 9V;battery life time: about 9 month; installation height: from 2 to 2.5 meters;coverage:8m/110。; Detection speed: from 0.1m/s to 4m/s;start up time:180 seconds; working range: max.150m(open area) temperature compensation, anti RFI/EMI interference
===================================================================
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WLAMG1:  WIRELESS MAGNETIC DOOR DETECTOR

Power:12V-1×23A battery 12V;battery life time: about 1year;working range:max.300m(open area);built in sensor magnetic: reed contact; external sensor inputs: N/C mode
============================================================
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WLASMK1: WIRELESS SMOKE DETECTOR 无线烟雾感应报警器

■ 吸顶安装, ■ 独立使用 ■ 无线联网■ 声光报警■ 低功耗设计■ 低电压提醒■ 自检功能

POWER / 电 源：DC9V
CONSUMPTION / 工作电流：静态电流〈30μA，
报警工作电流〈10mA
SIREN / 蜂鸣器声量能级：≥85dB/m
TEMP / 工作环境：-5℃ to +50℃
HUMIDITY / 最高工作湿度：90%RH
OUTPUT  SIREN / 输出形式：声光报警

=======================================================================================
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WLAGD1 : WIRELESS GAS DETECTOR 独立型家用燃气泄漏报警器
■适用于城市煤气、天然气；液化石油气等多种燃气性气体。■ MCU控制，可靠性强。■ 高稳定性、长寿命。■ 壁挂式安装。■ 单独报警。■ 家用电源供电。■ 警情排除自动复位。■ 超小体积设计。

POWER / 电 源：AC 220V 50Hz家用电源
SIREN / 蜂鸣器声量能级：≥70dB/m
ACTIVATE SENSOR / 报警浓度：15%LEL
OPERATION SENSOR / 恢复浓度：8%LEL
TEMP / 工作温度：-10℃ to +40℃
HUMIDITY / 相对湿度：≤90%RH
SIREN REPORT / 报警方式：声光报警
CONSUMPTION / 消耗功率：不大于5W
SIZE / 尺寸：94*65*42mm              ================================================================================
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WLASS1 : WIRELESS SHOCK SENSOR 无线振动探测器

SENSOR ADJUSTABLE / 机械式振动探测，探测后无线转发信号到主机。灵敏度可自行调整。                   振动感应式报警
Anti RFI/EMI interference
Wireless Distance 无线距离：无障碍空旷距离＞150米 150 meters  ============================================================================== 
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WLABG1 : WIRELESS BREAK GLASS DETECTOR 无线玻璃破碎探测器
Smart Detect only when Glass Crack with Digital  识别全频段玻璃破碎, 采用数字处理器控制
Anti RFI/EMI interference
Power 供电方式：DC12V/400mA电源适配器（或选购UPS12V不间断电源）
SENSOR AREA / 探测范围：9米距离 9 meters
Wireless Distance / 无线距离：无障碍空旷距离＞300米 300 meters ================================================================================
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WLA2RC : WIRELESS 2 ZONE RECEIVER 双路继电器无线接收控制器                                                Mainly use with Door, Window, Lifting Equipments, Tunnel, Remote Cars, Light, …..                                            双路继电器无线接收控制器， 主要应用于电动门、窗、起吊设备、闸道、工业控制及安防行业等领域。与其他各款无线遥控器配套使用可组成一套完整的无线跳码遥控收发组件，可使要控制的设备达到电机的正、反转，或开关的通、断转换，以及各种特殊控制程序的使用。
POWER / 工作电压：DC12V
CONSUMPTION / 工作电流：130mA
STANDBY / 静态工作电流：7.5mA
ACTIVATED / 继电器触点电流：≤5A
SIZE / 实物尺寸：48×34mm
CONNECTION / 接线柱说明：A、B为输出端。E为输出共用端。                                    
SIGNAL / 接收解码方式：固定码；百万组；滚动跳码可选。                             
SELECTION OF USAGE / 工作方式3种可选：
SELF-LOCK自锁/配套2KEY遥控器；2路继电器工作。
INTERLOCK互锁/配套3KEY遥控器；2路继电器分别轮流工作。
JOG点动/配套2KEY遥控器；2路继电器，分别点动工作。  ===========================================================================
[image: image9.jpg]



WLA4RC : WIRELESS 4 ZONE RECEIVER四路继电器无线接收控制器                                                              Mainly use with Door, Window, Lifting Equipments, Tunnel, Remote Cars, Light, …..                                              4 路继电器无线接收控制器， 主要应用于电动门、窗、起吊设备、闸道、工业控制及安防行业等领域。与其他各款无线遥控器配套使用可组成一套完整的无线跳码遥控收发组件，可使要控制的设备达到电机的正、反转，或开关的通、断转换，以及各种特殊控制程序的使用。

POWER / 工作电压：DC12V
CONSUMPTION / 工作电流：130mA
STANDBY / 静态工作电流：7.5mA
ACTIVATED / 继电器触点电流：≤5A
SIZE / 实物尺寸：68 x 48 x 19 with ABS shell                                                                                           CONNECTION / 接线柱说明：A、B, C, D 为输出端。E为输出共用端.                                                        SIGNAL / 接收解码方式：固定码；百万组；滚动跳码可选。                             
SELECTION OF USAGE / 工作方式3种可选：
SELF-LOCK自锁/配套2KEY遥控器；2路继电器工作。
INTERLOCK互锁/配套3KEY遥控器；2路继电器分别轮流工作。
JOG点动/配套2KEY遥控器；2路继电器，分别点动工作。
